





















































LA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

tale, chiarito anche dalla nota della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza
Tecnica prot. DCPREV n. 14804 del 06/10/2021, relativo alla definizione di manuten-
zione. La predetta nota testualmente recita: “Ai fini del corretto inquadramento delle
attivita trattate dalla nuova normativa si chiarisce che, ai sensi dell ’art. 8, comma 1 del
decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, sono esclusi
dall’applicazione del D.M. 01/09/2021 gli interventi di manutenzione straordinaria re-
lativi agli impianti indicati all’art. 1, comma 2 del predetto decreto 37/2008".

La manutenzione straordinaria degli impianti di protezione antincendio, tra i quali
rientrano espressamente “‘gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estin-
zione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e
d’incendio”, richiede una attivita di pianificazione e progettazione per definire gli inter-
venti da realizzarsi, nonché I’esecuzione di lavori che hanno la finalita di ripristinare la
loro corretta funzionalita.

Pertanto, gli interventi di manutenzione straordinaria rientrano tra quelli che possono
rendersi necessari a seguito di un attento ed esaustivo controllo e manutenzione ordi-
naria, finalizzato a garantire la funzionalita di un presidio antincendio (in questo caso
di tipo impiantistico). Il Decreto Impianti, inoltre, si applica solamente agli impian-
ti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati
all’interno degli stessi o delle relative pertinenze, mentre i luoghi di lavoro potrebbero
non necessariamente coincidere con edifici, ma potrebbero comunque essere protetti
da impianti antincendio. I1 Decreto Controlli, infatti, ha valenza per i luoghi di lavoro,
ossia per qualunque ambito in cui vengano svolte delle mansioni su richiesta del datore
di lavoro, e non si sovrappone alle previsioni contenute nel Decreto Impianti, bensi ne
puo costituire la necessaria fase preliminare finalizzata alla prima individuazione delle
azioni correttive e manutentive da progettare e realizzare.

1.3 Commenti all’articolato

Senza ripetere i gia citati Codice di Prevenzione Incendi, decreto legislativo 9 apri-
le 2008, n. 81 e Decreto Impianti, tralasciando alcune disposizioni di legge relative
all’ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si elencano sinteticamente i
principali riferimenti normativi “visti ” ai fini dell’emanazione del Decreto Controlli:

— decreto legislativo 2 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del pa-
esaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

— decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni re-
lative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
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— regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo
2011;

— decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante «Attuazione della direttiva
2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con so-
stanze pericolosey;,

— decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 recante «Attuazione della direttiva 2013/29/
UE concernente |’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecniciy,

— decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ¢ successive mo-
dificazioni;

— decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il «Re-
golamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla pre-
venzione degli incendi, a norma dell articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122»;

— decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 recante «Rego-
lamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto
serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006;

— decreto del Ministro dell’interno 30 novembre 1983 recante « Termini, definizioni ge-
nerali e simboli grafici di prevenzione incendiy;,

— decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale 10 marzo 1998, recante i «Criteri generali di sicurezza antincendio e
per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoroy;

— decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011, recante «Procedure e requisiti per
[’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell ’inter-
no di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»;

— decreto del Ministro dell’interno 20 dicembre 2012, recante la «Regola tecnica di
prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati
nelle attivita soggette ai controlli di prevenzione incendiy.

Senza entrare nel merito del perché siano stati “visti” 1 sopra citati decreti e regola-
menti, cosa che richiederebbe competenze giuridiche e tecniche non di poco conto, ci si
limita ad osservare |’elevato numero di ambiti toccati dal Decreto Controlli, in quanto lo
stesso nasce in considerazione dell’esistenza di tutti i suddetti provvedimenti legislativi,
ognuno dei quali norma aspetti di sicurezza antincendio, impiantistica, ambientale, di
prodotti, ecc.
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PARTE 11
ESEMPIAPPLICATIVI



CAPITOLO 5

CASOSTUDIO 1
SUPERMERCATO®

5.1 Descrizione

Nel presente caso studio viene analizzato un supermercato esistente, non ricompreso
nell’ambito delle attivita di cui all’Allegato I del D.P.R. 151/2011, avente le caratteristi-
che riportate nel seguito. Ricade, pertanto, nel campo di applicazione dell’art. 3 comma
2 del decreto ministeriale 3 settembre 2021 in quanto classificabile luogo di lavoro a
basso rischio di incendio, rispettando tutti i requisiti previsti dall’allegato I al decreto
stesso.

Dimensioni geometriche del compartimento 390 m?

del SUPERMERCATO

Tipologia costruttiva Intelaiata in C.A. e solaio latero-cementizio
Quota piano di calpestio 0,00 m
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Schema planimetrico dellattivita

1. Autori: ing. Roberta Lala, ing. Terenzio Ventura
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5.2 Descrizione generale

Le strutture verticali del locale sono di tipo intelaiato in calcestruzzo armato con so-
laio latero-cementizio armato.

All’interno della superficie sopraddetta risultano presenti due locali adibiti a servizi
igienici ad esclusivo uso del personale in servizio o dei clienti.

L’altezza netta utile del locale risulta essere pari a 5.00 metri.

Al supermercato si accede direttamente dalla pubblica via, tramite apertura di larghez-
za netta non inferiore a 1.20 metri, apribile nel senso dell’esodo.

In adiacenza a tale porta risulta realizzato un ulteriore infisso di uscita di larghezza
netta utile non inferiore a 2.00 metri, avente, anch’esso, senso di apertura verso 1’ester-
no e sistema di apertura a semplice spinta.

L’ attivita non risulta né sottostante né sovrastante ad alcun locale, sia civile che com-
merciale.

All’interno del Supermercato, costituito da unico compartimento, ¢ detenuto un quanti-
tativo totale di merce, tutta depositata su scaffalature metalliche di altezza uguale a circa
2.05 metri, tale da non superare in ogni caso un carico d’incendio medio di 500 MJ/m>.

L’affollamento previsto ¢ stato dichiarato dal responsabile dell’attivita pari a 100 per-
sone di cui n. 10 addetti al supermercato, che conoscono ed hanno familiarita dei luoghi,
mentre per i rimanenti 90 (avventori) si ipotizza non sussista un’adeguata familiarita dei
luoghi.

E altresi prevista 1’accessibilita di persone diversamente abili in conformita alla nor-
mativa di settore vigente.

Gli impianti presenti (elettrico, condizionamento) sono realizzati in conformita alla
regola dell’arte ed alla normativa vigente, come sancito dal D.M. 37/2008 s.m.i.

L’edificio di che trattasi ¢ del tipo isolato e non risultano presenti sostanze o lavora-
zioni pericolose ai fini dell’incendio.

Applicazione decreto 3 settembre 2021

Alla luce delle caratteristiche dell’attivita, il caso in esame viene analizzato secondo
il D.M.1. 03/09/2021 (Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della
sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera
a), punti I e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) c.d. “MINICODICE DI PRE-
VENZIONE INCENDI”.

In particolare, 1’attivita di che trattasi risulta ricompresa nella fattispecie di cui all’art.
3 comma 2 del D.M.I. 03/09/2021 avendo le caratteristiche previste per i “luoghi di la-
voro a basso rischio di incendio” definiti dal punto 1 comma 2 dell’ Allegato I al citato
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disposto ministeriale, ovvero attivita non ricompresa nell’ambito dell’Allegato I del
D.P.R. 151/2011 ed avente i seguenti requisiti aggiuntivi:

* Affollamento non superiore a 100 occupanti;

» Superficie lorda complessiva non superiore a 1000 m?;

* Piani a quota ricompresa tra -5 ¢ 24 m;

» Assenza di materiali combustibili in quantita non significative (il carico di incendio
risulta essere inferiore ai 900 MJ/m?);

» Assenza di sostanze o miscele pericolose in quantita significative

» Assenza di lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Strategia antincendio

Compartimentazione

L’edificio di che trattasi ¢ del tipo isolato, costituito da un unico compartimento cir-
condato da aree di separazione rispondenti alla definizione di “spazio scoperto”

Esodo

Attesa la finalita del sistema esodo, volte ad assicurare che gli occupanti possano
raggiungere un /uogo sicuro autonomamente o con assistenza, si evidenzia che il locale
in esame risulta a quota 0,00 con vie di uscita aventi aperture nel verso dell’esodo su
pubblica via, che consentono quindi di adempiere pienamente alle esigenze di cui alle
predette finalita.

Tutte le superfici di calpestio delle vie d’esodo risultano del tipo non sdrucciolevole
e prive di avvallamenti o sporgenze pericolose; pertanto, risultano in condizioni tali da
rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti, essendo altresi verificato che
I’eventuale fumo e calore dell’incendio, smaltiti o evacuati dall’attivita, non interferi-
scono con le vie d’esodo.

Le porte sulle vie di esodo sono dotate di dispositivo di apertura a semplice spinta
verso 1’esterno conforme alla UNI EN 1125 ed ¢ installato altresi un impianto di illumi-
nazione di sicurezza conforme alla Norma UNI EN 1838 oltre alla presenza di apposita
segnaletica di sicurezza. Sono previste n. 2 vie di esodo indipendenti e n. 3 uscite indi-
pendenti.

Non risultano presenti corridoi ciechi e le lunghezze d’esodo risultano inferiori ai
valori massimi imposti dal decreto (Les < 60 m).

L’altezza delle vie di esodo ¢ superiore al minimo previsto pari a 2m e le porte risulta-
no di larghezza maggiore al minimo previsto pari a 900 mm. Per la presenza di occupan-
ti privi di sufficienti abilita per raggiungere autonomamente il luogo sicuro ¢ possibile
I’esodo orizzontale verso la pubblica via.
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